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Aftale mellem

ANLÆGSEJER ABC

Navn:

Adresse:

CVR nr.:

på den ene side

i det følgende benævnt anlægsejeren

og

NETVIRKSOMHED YY

CVR: xxxxx

på den anden side

i det følgende benævnt netvirksomheden

om nettilslutning og netbenyttelse for 
Elkedel med begrænset netadgang

tilsluttet på

Installationsadresse:

Installationsnr:
Indholdsfortegnelse

Aftalen

3

Bilag 1
Enstregsskema over installation med elkedel.
9
Bilag 2
Specifikation af nettilslutning og kontroludstyr.
10
Bilag 3
Specifikation af særlige årlige betalinger.
11
§ 1
Aftalens formål

1.1
Denne aftale omfatter de særlige forhold, der er en betingelse for, at elkedlen kan tilsluttes det kollektive elforsyningsnet til et særligt lavt tilslutningsbidrag. Herunder at elkedlen er tilsluttet med begrænset netadgang, bestemt ved den til enhver tid ledige kapacitet i tilslutningspunktet.
1.2
Med aftalen gives netvirksomheden mulighed for at begrænse elkedlens netadgang, når dette er nødvendigt for netvirksomheden eller elsystemet. Den økonomiske risiko ved manglende netadgang og/eller begrænsninger i netadgangen bæres fuldt og helt af anlægsejeren. Det gælder samtlige direkte og indirekte tab som anlægsejeren måtte lide, herunder, men ikke begrænset til, tab ved manglende varmeproduktion, tab ved manglende rådighed og levering af reguleringsreserver, permanent reduktion/ophør af netadgangen. 
§ 2
Elkedlens etablering og nettilslutning

2.1
Vilkårene for elkedlens nettilslutning og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet er fastsat i netvirksomhedens Leveringsbestemmelser – Net (netbenyttelsesaftale) om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. Dog gælder ifølge denne aftale særlige betingelser for den del af elkedlens effekt, der er tilsluttet med begrænset netadgang.

2.2
Elkedlen har et maksimalt effektoptag  på _________ kW , hvoraf ________ kW er tilsluttet med begrænset netadgang. Elkedlen udveksler ikke reaktiv effekt med nettet.
2.3
Elkedlen forventes idriftsat den                            . 

2.4
Tilslutning af elkedlen sker i anlægsejerens installation i henhold til enstregs​skema i bilag 1. Netvirksomheden specificerer hvilke udkoblingsfunktioner som elkedlen skal bestykkes med. Udkoblingsfunktionerne kan omfatte udkobling ved stående jordfejl i slukkespolejordet net, underspænding, frekvensaflastning og andre kriterier, som er nødvendige for at undgå negative konsekvenser for driften af det kollektive elforsyningsnet.
2.5
Anlægsejeren afholder samtlige direkte omkostninger ved nettilslutning, herunder netvirksomhedens sagsomkostninger, etablering af kontrolsystemer og kommunikationskanaler, relæbeskyttelse, målertavler, samt etablering af onlinemålinger. Dette omfatter også eventuelle onlinemålinger i netvirksomhedens anlæg, som er nødvendig for anlæggets nettilslutning og/eller levering af reguleringsreserver til den systemansvarlige virksomhed. De tekniske specifikationer og nødvendige omkostninger er specificeret af netvirksomheden på bilag 2.

2.6
Det er anlægsejeren der afholder samtlige omkostninger i forbindelse med vedligehold og nødvendige udvidelser, ombygninger eller opgraderinger af kontrolsystemernes hardware og software. Dette gælder også hvis ændringerne af kontrolsystemet er ønsket af netvirksomheden.

2.7
Anlægsejeren betaler normalt tilslutningsbidrag for den del af elkedlens mærkeeffekt der tilsluttes med normal netadgang. Tilslutningsbidraget er specificeret i bilag 2.

2.8
Netvirksomheden afholder i henhold til lov om elforsyning udgifter til afregningsmålerne. Netvirksomheden ejer og vedligeholder afregningsmålerne. 

§ 3
Drift af elkedlen

3.1
Netvirksomheden kan, når den finder det nødvendigt, kræve elkedlens optag af effekt fra det kollektive elforsyningsnet afbrudt eller delvist begrænset. Under normal netdrift  vil effektoptaget maksimalt blive reduceret med den andel af elkedlens mærkeeffekt, der er tilsluttet med begrænset netadgang jf. § 2.2. Afbrydelsen/begrænsningen i effektoptaget skal kunne overvåges og gennemføres fra netvirksomhedens kontrolrum. For den del af elkedlens mærkeeffekt der er tilsluttet med normal netadgang er adgangen til nettet reguleret af netvirksomhedens netbenyttelsesaftale jf. § 2.1.

3.2
På tidspunktet for idriftsættelse, jf. § 2.3, forventer netvirksomheden, at der under normale netforhold kan forekomme begrænsninger i adgang til nettet for den del, der er tilsluttet med begrænset netadgang i ca. ___________ timer årligt. Netvirksomheden kan på ingen måde gøres ansvarlig for overholdelse af ovenstående timetal eller yderligere begrænsninger i adgangen til nettet. Yderligere begrænsninger i netadgangen kan være forårsaget af, men er ikke begrænset til, tilslutning af nye kunder, øget effektaftag fra eksisterende kunder, omlægninger i nettet, ombygning (herunder skrotning) af elanlæg.
3.3
Netvirksomheden er ikke ansvarlig for driftstab og andet direkte eller indirekte tab, som påføres anlægsejeren som følge af elkedlens manglende adgang til benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. 

3.4
Elkedlens indkobling og drift må, i henhold til netbenyttelsesaftalens kapitel 4.5 og fællesregulativet stk. 17, ikke påføre andre kunder uacceptable forstyrrelser. Dette omfatter blandt andet at ind- og udkobling af elkedlen, samt regulering af elkedlens effektoptag skal ske på en sådan måde at kravene til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet overholdes.
3.5
Anlægsejer er ansvarlig for al overvågning og beskyttelse af elkedlen med tilhørende installationer frem til ejergrænsen mellem anlægsejer og netvirksomhed. Anlægsejer er således også ansvarlig for, at overvågningen og relæbeskyttelsen er virksom, således at elkedlen med tilhørende installation er overvåget og beskyttet, såfremt der måtte opstå fejl, unormal drift eller andet i relation til det kollektive elforsyningsnet, som direkte eller indirekte har betydning for elkedlen med de tilhørende installationer.
§ 4
Måling og kontrol

4.1
Måling af elkedlens el-forbrug skal foretages i overensstemmelse med den systemansvarlige virksomheds til enhver tid gældende måleforskrifter.

4.2
Afregningsmålere og registreringsudstyr opsættes af netvirksomheden, jf. § 2.7. 

4.3
Måleudstyr for systemdriftsmålinger (on-line målinger) etableres i overensstem​melse med den til enhver tid gældende forskrift og i overensstemmelse med net​virksomhedens standard. 
§ 5
Løbende betalinger

5.1
Anlægsejeren driver og vedligeholder elkedlen og afholder samtlige udgifter hertil. Anlægsejer afholder også de årlige omkostninger ved drift og vedligeholdelse af understation samt de tilhørende kommunikationskanaler mellem elkedlens kontrolsystem og netvirksomhedens driftscentral. Netvirksomheden kan opkræve et særligt abonnement hertil.
5.2
Anlægsejeren betaler netvirksomheden for benyttelse af det kollektive elforsy​ningsnet. Betalingen følger priser, der er fastsat i medfør af den til enhver tid gældende lov om elforsyning og regler udstedt i medfør af denne. Priserne er anmeldt til Energitilsynet.
5.3
For den andel af elkedlens mærkeeffekt der tilsluttes med normal netadgang, betales der et årligt rådighedsbidrag til 50-60 kV nettet. Rådighedsbidraget er specificeret i bilag 3 og justeres i henhold til netselskabets nettarif for 50-60 kV nettet ved udgangen af hvert kalenderår. 

5.4
Anlægsejeren betaler abonnement for særskilt måling af elkedlens energiforbrug, samt abonnement for driftsovervågning jf. bilag 3. 

§ 6
Aftalens løbetid, opsigelse og genforhandling

6.1
Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift og skal genforhandles, hvis elkedlen ikke er etableret senest ______ måned(er) efter den aftalte idriftsættelsesdato. jævnfør aftalens § 2.3. Aftalen kan opsiges af enhver af parterne med en måneds opsigelse til den første. 


Ved aftalens opsigelse bibeholder installationen det leveringsomfang, der er betalt fuldt tilslutningsbidrag for.

6.2
Begge parter er berettiget til at kræve denne aftale genforhandlet, såfremt der sker væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger.

Begæring om genforhandling skal fremsættes skriftligt under angivelse af, hvilke forudsætninger der anses for ændret væsentligt, og hvilke vilkår der ønskes gen​forhandlet. 

Den genforhandlede aftale træder i kraft i henhold til gensidig aftale herom.

6.3
Genforhandling af aftalen skal finde sted, hvis aftalen på et eller flere punkter er i modstrid med offentlige myndigheders bestemmelse, eller hvis offentlige myndig​heder påbyder det.

6.4
Såfremt en part efter foranstående bestemmelser er berettiget til genforhandling, men genforhandling ikke fører til enighed mellem parterne, er enhver af disse be​rettiget til at kræve uenigheden afgjort i overensstemmelse med § 9.

§ 7
Misligholdelse og afbrydelse af den elektriske forbindelse

7.1
I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse, konkurs, anmeldelse af betalings​standsning eller begæring om åbning af tvangsakkordforhandlinger skal den an​den part være berettiget til uden varsel at ophæve denne aftale.

7.2
Den part, der misligholder aftalen, er forpligtet til at erstatte den anden part den​nes tab herved. Ingen af parterne er dog ansvarlige for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

7.3
Såfremt elkedlen ikke opfylder de i denne aftale anførte specifikationer for nettilslutning og drift, er netvirksomheden berettiget til at afbryde den elektriske forbindelse til installationen efter forudgående varsel til anlægsejeren, indtil anlægget er bragt i orden. Hvis driften af elkedlen kan være til fare for personsikkerhed og/eller forsynings-/systemsikkerheden, er netvirksomheden berettiget til at afbryde den elektriske forbindelse uden varsel.

7.4
Væsentlige ændringer af elkedlen, skal skriftligt anmeldes til netvirksomheden. Er der efter ændringerne sket forringelser af egenskaber, der har betydning for spændingskvalitet og/eller forsynings-/systemsikkerhed, er netvirksomheden med øjeblikkelig varsel beret​tiget til at afbryde den elektriske forbindelse til elkedlen, indtil forholdene er bragt i orden.

§ 8
Øvrige forhold

8.1
Såfremt netvirksomheden ved en fusion med en anden netvirksomhed ophører, vil nærværende aftale være gældende med det fortsættende selskab som part.

8.2
Såfremt anlægsejeren ophører som følge af fusion med et andet selskab, vil nær​værende aftale være gældende med det fortsættende selskab som part.

8.3
Jævnfør §§ 8.1 og 8.2 accepteres der debitorskifte i forbindelse med fusion, og fusion vil ikke være misligholdelse eller ændring, der berettiger til genforhandling.

§ 9
Tvistigheder

9.1
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal i første omgang søges løst ved administrativ rekurs (løses ved de offentlige myndigheder). Hvis parterne stadig er uenige, afgøres tvisten ved domstolene.

§ 10
Eksemplarer og omkostninger

10.1
Denne aftale affattes i 2 ligelydende og underskrevne eksemplarer, hvoraf hver part beholder 1 eksemplar.

10.2
Aftalen anmeldes af netvirksomheden til Energitilsynet.

X - by, den _________________________

	
	
	

	ANLÆGSEJER ABC
	
	NETVIRKSOMHED YY


Som bilag 1 vedlægges enstregsskema over installationen, hvori elkedlen er tilsluttet. På enstregsskemaet skal der som minimum være angivet: elkedel, ejergrænser, målepunkter, tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet.

Her anføres specifikation for

Relæudstyr

Relæudstyr til beskyttelse af elforsyningsnettet mod uacceptable påvirkninger, mm.. Det kan være udkobling ved jordfejl i nettet, underspænding, eller som et led i frekvensaflastningsplanen.

Start og stop

Eventuelle begrænsning for start/stop/regulering af elkedel (MW/min).

Kontroludrustning

· RTU i installation

· Negativt eller manglende signal skal udkoble/blokere for indkobling

· Indbygget hysterese der forhindrer repeterende ind- og udkoblinger

· Onlinemåling/status indikation

· Kommunikationslinier

· Tilpasning af netvirksomheds kontroludrustning

· Tilpasning af skærmbilleder og manuel blokering/udkobling

· Online målinger til automatisk blokering/udkobling

· Indbygget hysterese der forhindrer repeterende ind- og udkoblinger

· Evt. betinget blokering (f.eks. minimum decentral produktion)

Specifikation af betaling ved nettilslutning

· Tilslutningsbidrag for den andel af elkedlens mærkeeffekt der tilsluttes med normal netadgang

· Omkostninger til netvirksomhedens etablering af kontroludrustning og onlinemålinger

Her specificeres de beløb som anlægsejeren løbende skal betale til netvirksomheden.

Nogle af posterne kan følge de sædvanlige priser der er anmeldt til Energitilsynet og vil derfor ikke være angivet med beløb men fremgå af netvirksomhedens generelle prisblad.  Samtlige beløb vil blive reguleret årligt.

Abonnement for elkedlens energimåler (timeafregnet)
Abonnement for særlig driftsovervågning

Eventuel rådighedsbetaling til 50-60 kV nettet.

Eksempel på beregning af rådighedsbetaling:

	Effekttariffen kan beregnes efter følgende formel:
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Eksempel:

Rådighedsbetalingen beregnes ud fra følgende nøgletal:

Nettarif for 50/60 kV nettet 
= 17 kr/MWh

Totalt forbrug blandt A kunder 
= 55.000 MWh om året

Totalt leveringsomfang for A kunder
= 35 MW

Forventet antal fuldlasttimer for elkedel
= 200 timer (jf. § 2.8)

Effekttariffen kan altså beregnes til
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Effektbetalingen vil følge udviklingen i nettariffen for 50-60 kV nettet. 
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